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1 Symbole

1.1 Warnhinweise

Symbole Erklarung
GEFAHR!

Abschnitte mit dieser Kennzeichnung weisen auf Angaben hin, die bei nicht
Einhaltung zu schweren korperlichen Verletzungen fiihren kann.

WARNUNG!

Abschnitte mit dieser Kennzeichnung weisen auf Angaben hin, die bei nicht
Einhaltung zu mittleren korperlichen Verletzungen fihren kann.

VORSICHT!
Abschnitte mit dieser Kennzeichnung weisen auf Angaben hin, die bei nicht
Einhaltung zu leichten korperlichen Verletzungen fihren kann.

HINWEIS!

Abschnitte mit dieser Kennzeichnung geben Informationen, die den Umgang
mit der Anlage erleichtern oder bei der Fehlervermeidung helfen.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Aligemeine Sicherheitshinweise

Installations, Inbetriebnahmen, Reparaturen und Wartungen dirfen nur von Personen
ausgefihrt werden, die folgende Bedingungen erflllen:
e die fur die geplante Tatigkeit entsprechende Qualifikation besitzt
durch den Anlagenbetreiber autorisiert wurde
mit den entsprechenden Vorschriften vertraut sind
Bedienungsanleitung und Rahmenbedingungen verstehen und befolgen kénnen

Es gelten folgende Bedingungen fir Bediener der Anlage.
e Die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden
¢ Vom Anlagenbetreiber autorisiert und eingewiesen
e Besitz der nétigen Fahigkeiten zum Umgang mit der Anlage und den Medien
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2.2 Fehlgebrauch

Die Maschine darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgeman,
sicherheits- und gefahrenbewusst und unter Beachtung der Bedienungsanweisung
benutzt werden!

Insbesondere Storungen, die die Sicherheit beeintrachtigen kénnen, sind umgehend zu
beseitigen!

FUr die aus nicht bestimmungsgemafer Verwendung resultierenden Schaden haftet
der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko tragt allein der Betreiber / Anwender.

Zur bestimmungsgemafen Verwendung gehort auch das Beachten der
Bedienungsanweisung.

Bei Grenzfallen ist BUFA Composite zur Abklarung der Verwendungs- und
Einsatzmoglichkeiten behilflich.

2.3 Umbauten / Veranderungen

Es dirfen keine Veranderungen, An- und Umbauten an der Maschine, die die Sicherheit
beeintrachtigen kdnnten, ohne Genehmigung des Herstellers/Lieferanten vorgenommen
werden!

Dies gilt insbesondere auch fur den Einbau und die Einstellung von Sicherheitseinrichtungen
und -ventilen.

2.4 Zubehor und Ersatzteile

Ersatzteile mulssen den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen
entsprechen. Dies ist mit BUFA®-Tec-Originalersatzteilen immer gewahrleistet.

2.5 Vor Inbetriebnahme

Druckluftleitungen und stromfiihrende Kabel mussen fachgerecht verlegen und montiert
werden. Armaturen, Verschraubungen sowie Lange, Querschnitt und Qualitat der
Schlauchleitungen missen den Anforderungen entsprechen.

sicherheitsrelevanten Einrichtungen, z. B. Absaugeinrichtungen, Erdungskabel und

Die Maschine darf nur betrieben werden, wenn alle Schutzeinrichtungen und
ASicherheitsabsténde vorhanden und funktionsfahig sind.
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Die Maschine ist vor Benutzung stets mit einem Erdungskabel zu verbinden, da
% ansonsten bei Betrieb explosionsgefahrliche elektrostatische Aufladungen

entstehen kdnnen.
2.6 Wahrend des Betriebes

Die Sicherheitshinweise auf der Maschine sind grundsatzlich zu beachten!

Vor Einschalten/Anfahren der Maschine muss sichergestellt werden, dass
niemand durch die anlaufende Maschine gefahrdet werden kann.

Spritzgerat oder Spritzpistole niemals auf Personen richten und niemals
Hand oder Finger vor die Duse oder den Spritzkopf halten! Pistole nach
der Arbeit und in Arbeitspausen sichern!

™

Die personliche Schutzausristung muss vom Betreiber der Maschine
vorgeschrieben und zur Verfligung gestellt werden; diese sollte
mindestens aus Schutzbrille und Schutzhandschuhen bestehen.

LOLO]

Eng anliegende Arbeitskleidung wird empfohlen und das Tragen von
Schmuck sollte untersagt werden, da hier eine Verletzungsgefahr durch
hangenbleiben oder durch Einziehen besteht.
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Absaug- und Bellftungsvorrichtungen bei laufender Maschine nicht
abschalten oder entfernen. Bei unzureichender Bellftung wird das Tragen
von Atemschutz empfohlen.

Die auf dem Typenschild angegebenen zulassigen Betriebsdricke durfen nicht
Uberschritten werden.

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen!

2.7 Umgang mit Gefahrstoffen

Diese Maschine beinhaltet bei Betrieb entziindliche Produkte, sowie Peroxide, die bei
Erwarmung Druck aufbauen und somit explodieren kann kénnen.

Berucksichtigen Sie unbedingt zuerst die Betriebsanweisung bzw. das Sicherheitsdatenblatt.
Die dort vorgeschriebenen Schutzmalinahmen sind unbedingt einzuhalten.

Bestandteile der Produkte verdampfen sehr leicht (Styrol, Aceton etc.).
Dadurch treten zwei Hauptgefahren auf:

1. Gesundheitsgefahrdung durch Anreicherung der Gefahrstoffe in der
@ Atemluft (siehe Gefahrstoff-Betriebsanweisungen)

% 2. Brand- und Explosionsgefahr durch Bildung explosiver Gemische

—_—

. Alle Behalter sind grundsatzlich zu verschlieRen bzw. abzudecken (Ruhrbehalter,

Aceton- Waschbehalter, Gebinde zum Vorwiegen etc.)

Flr eine gute Beluftung ist grundsatzlich zu sorgen (Absaugung, Frischluft etc.)

3. Bei Umflllarbeiten sind alle Behalter und Gebinde grundsatzlich zu erden
(Erdungszangen).

4. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Verunreinigungen in das Peroxid

gelangen, damit das Peroxid nicht unkontrolliert reagiert, denn dann besteht

Explosionsgefahr.

N

Bei Leckagen an der Anlage ist diese sofort still zu legen (Ausschalten sowie Druckluftzufuhr
unterbrechen) und instand zu setzen.
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3 Anlagenbeschreibung

3.1 Technische Informationen

¢ Niederdruck-Airless mit Hilfsluft

e Weicher Flachstrahl mit AuRenmischung
o Druckubersetzungsverhaltnis Harz:

o Druckubersetzungsverhaltnis Peroxid:

e Foérdervolumen pro Doppelhub:

e Volumeninhalt Peroxidbehalter:

e Schlauchlange:

o Forderleistung, Wasser:

e  Luftdruck max.:

e Luftverbrauch:

BUFA

33:1

1:1

27 ml

0L

7,5m

max. 4,2 L/min
6 bar

200-250 I/min

3.2 Allgemeine Anlagenbeschreibung

Die Anlage dient zum Spritzen von UP-Deckschichtharzen. Der Spritzvorgang zeichnet sich durch eine
geringe Styrolverdunstung und porenarmer Deckschicht aus.

BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG
Hohe Looge 2-8

26180 Rastede

GERMANY

Phone +49 4402 975-0

Fax +494402 975-300
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3.3 Lieferumfang

1. Druckreglereinheit

2. Fahrgestell 029-9057
3. Pumpeneinheit 029-4301
4. Century 029-5500
5. Peroxidtank 029-0758
6. Druckluftschlauch 028-0189
7. Werkzeugbox 028-1326

4 Inbetriebnahme

Geben Sie hier den Text ein.

4.1 Bereitstellung

Druckluft:

1. 6 bar max., gefiltert und getrocknet 1ISO8573-1:2010 Klasse 4
2.  Druckluftschlauch mindestens Di = 13mm

UP-Harz:
1. Mindesttemperatur 18°C
2. Spritzfertig
BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG compositesystems@buefa.de Version: 1.0.0
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Peroxid:

1. Nach Wahl

4.2 Vorbereitung

a) Erden sie die Anlage mit dem gelieferten Erdungskabel an einer geeigneten Stelle.

B
t@@

b) SchlieRen Sie alle Kugelhdhne und Ventile.
c) Befillen Sie die Gleitmitteltasse der Harzpumpe mit Gleitmittel ST,
Art.-Nr. 742-0002.
1l

d) Tauchen Sie die Ansauggarnituren in die entsprechenden Mediumbehalter fir Harz
e) Fdllen Sie den Peroxidtank. Merkblatt des Peroxid beachten.
f)  SchlieRen Sie die Maschine an Ihr Druckluftsystem an. ( Alle Kugelhdhne geschlossen?)

4.3 Entluften der Peroxidseite

Zum Entliften der Peroxidseite gehen Sie wie folgt vor:

¢ Entfernen Sie die Uberwurfmutter A und den Mischkopf B inkl der beiden Dichtungen.

BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG compositesystems@buefa.de Version: 1.0.0
Hohe Looge 2-8 www.buefatec.com

26180 Rastede www.buefacompositesystems.com
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o Stellen Sie sicher das der Peroxidtank gefillt ist und dass das Entliftungsventil C geschlossen ist.

o Stellen Sie sicher das alle Kugelhahne geschlossen sind.
o Stellen Sie den Peroxidregler D auf ca. 2,5 bar.

Offnen Sie den Kugelhahn E langsam. Der Peroxidtank wird hierdurch unter Druck gesetzt.

Halten Sie die Pistole Uber ein geeignetes Leergebinde und ziehen den Pistolenhebel langsam ab.
SchlieRen Sie den Abzugshebel, wenn der Peroxidaustrag blasenfrei ist.

Schlieen Sie wieder alle Kugelhdhne und entliften Sie den Peroxidtank Gber das Ventil C.
Reinigen Sie den Pistolenausgang mit einem geeigneten Reinigungsmittel.

BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG compositesystems@buefa.de Version: 1.0.0
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4.4 Entluften der Harzpumpe

Zum Entluften der Harzpumpe befolgen Sie folgende Schritte:

o Stellen Sie sicher das alle Kugelhahne geschlossen sind. Und die Peroxidseite drucklos ist.
o Offnen Sie den Kreislauf Kugelhahn F.

o Stellen Sie am Regler Harz G ca. 2 bar ein.

BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG compositesystems@buefa.de Version: 1.0.0
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T AT

o Offnen Sie den Kugelhahn H langsam. Die Harzpumpe fangt an zu zirkulieren.

¢ Lassen Sie die Pumpe eine Minute zirkulieren. Danach schlieRen Sie den Kugelhahn F.

e Halten Sie die Pistole Uber ein geeignetes Leergebinde und ziehen Sie den Abzug der Pistole
komplett durch.

¢ SchlieBen Sie den Abzugshebel, wenn der Harzaustrag blasenfrei ist.

¢ SchlieBen Sie den Kugelhahn H und 6ffnen Sie den Kreislaufkugelhahn F. Der Harzdruck wird damit
abgebaut.

¢ SchlieBen Sie wieder alle Kugelhahne.

¢ Verrigeln Sie den Pistolenabzug und reinigen Sie den Pistolenausgang mit einem geeigneten
Reinigungsmittel.

4.5 Vorbereitung Probespritzen

¢ Stellen Sie sicher, dass alle Kugelhahne geschlossen sind und die Peroxidseite samt Tank drucklos
ist.
¢ Stellen Sie den Regler D vom Peroxid auf 0,8 Bar

BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG compositesystems@buefa.de Version: 1.0.0
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*

o Offnen Sie die Kugelhahne E, H, J

o Betéatigen Sie den Abzug der Pistole bis zum ersten Druckpunkt ( Stitzluft) und stellen Sie den
Regler I auf 1,8 bar.

¢ Losen Sie den Pistolenabzug wieder.

4.6 Probespritzen

Sobald die die Vorbereitungen abgeschlossen sind, kdnnen Sie mit dem Probespritzen beginnen.
Bereiten Sie eine Pappe oder Papier als Unterlage fir das Probespritzen vor.

Richten Sie die Pistole auf die Unterlage aus.

Betatigen Sie den Pistolen Abzug bis zum 2. Druckpunkt (Stitzluft und Peroxid).

Nach dem Peroxid aus der PeroxiddUse austritt ziehen Sie den Abzug komplett durch.

BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG compositesystems@buefa.de Version: 1.0.0
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e Erhohen Sie den Pumpendruck in 0,5 bar - Schritten am Regler G, bis der Spritzfacher in Ordnung ist

Druck erhéhen

BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG
Hohe Looge 2-8

26180 Rastede

GERMANY

Phone +49 4402 975-0

Fax +494402 975-300
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4.7 Harzausstol} ermitteln

PE
e SchlieBen Sie die Kugelhahne E und J
o Offnen Sie das Entliiftungsventil C am Peroxidtank

C

'
i

%

o Spritzen Sie eine Minute lang Harz in ein geeignetes Gebinde und stellen Sie das Volumen des
geforderten Harzes fest.

4.8 Peroxidbedarf ermitteln

¢ Ermitteln Sie den gewiinschten %-Satz des Peroxids
o Errechnen der benétigten Peroxidmenge

BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG compositesystems@buefa.de Version: 1.0.0
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Beispiel:

Harzmenge pro min: 960ml

Peroxidbedarf bei 2%: 2ml|/100m|
Peroxidmenge: 2x 9,6ml = 19,2ml/min

4.9 Peroxidmenge einstellen

‘ b

|

|

|
| 3
"

an A
Schliel3en Sle die Kugelhahne H und J.
Stellen Sie sicher das Entliftungsventil auf dem Peroxidtank

Kugelhahne Harzkreislauf und E 6ffnen

Die Pistole eine Minute in ein geeignetes Gebind abziehen und die Menge auslitern

Je nach gewilinschter Mengenanderung den Druck am Regler D erhéhen oder verringern.

5 Arbeiten

e Stellen Sie Slicher, dass der Peroxidtank ausreichend gefiillt ist
e Rihren Sie das Harzmaterial um
e Lassen Sie die Harzpumpe in den gefiillten Hobbock hinunter.
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¢ SchlieBen Sie den Kreislaufkugelhahn F.
o Offnen Sie die Kugelhane E, H und J.

BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG
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26180 Rastede

GERMANY

Phone +49 4402 975-0

Fax +494402 975-300

compositesystems@buefa.de
www.buefatec.com
www.buefacompositesystems.com

A member of the BUFA-Group

BUFA

Version: 1.0.0

15



ES1 Easyiift

e Ziehen Sie den Abzug der Pistole bis zum 2. Druckpunkt (Stitzluft und Peroxid)
¢ Nach Austritt des Peroxid ziehen Sie den Abzug komplett durch.

BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG
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6 Arbeitsende

¢ SchlieBen Sie die Kugelhahne E, H und J.

« Offnen Sie den Kreislaufkugelhahn F und das Entliftungsventil C.

BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG compositesystems@buefa.de
Hohe Looge 2-8 www.buefatec.com
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¢ Den Hauptluftschlauch abkuppeln
¢ Reinigen Sie den Pistolenkopf mit einem geeigneten Reinigungsmittel.
e Hangen Sie die Pistole mit dem Kopf nach unten weg.

7 Stillegung

Zur Stillegung der Anlage befolgen Sie bitte folgende Schritte:
e Harzpumpe leerpumpen

¢ entfernen Sie die Harzpumpe aus dem Gebinde und lassen Sie die Pumpe so lange laufen bis kein
Medium mehr aus den Leitungen kommt

e Harzpumpe mit Aceton spilen, in dem Sie die Pumpe in einem Gebinde mit Aceton laufen lassen.
o Harzfilter an der Pumpe und Peroxidfilter an der Pistole griindlich reinigen

e Harzpumpe nochmals mit Aceton spllen

e Harzpumpe leerpumpen

e Gegebenenfalls Harzpumpe mit Mesamoll fiillen

o Peroxidpumpe und -leitungen komplett entleeren. Verunreinigungen aus dem Peroxidsystem restlos
entfernen

8 Wartung und Instandhaltung
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8.1 Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten

Diese Arbeiten sind nur vom ausdriicklich beauftragten, fachkundigen Personal durchzufiihren. Bei
Unklarheiten ist der Vorgesetzte zu informieren.

Das Bedienungspersonal ist vor Beginn von Sonder- und Instandhaltungsarbeiten zu informieren! Ein
Aufsichtsfiihrender ist zu benennen.

Bei samtlichen Umriistungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Maschine miissen Schutzbrille und
Schutzhandschuhe getragen werden.

Alle Systemabschnitte und Druckleitungen vor Beginn der Reparaturarbeiten drucklos machen und das
System entlasten.

Bei allen Arbeiten sind Ein- und Ausschaltvorgange gemaf der Betriebsanweisung und der Einweisung
und den Hinweisen fir Instandhaltungsarbeiten zu beachten!

Die Maschine - und hier insbesondere die Anschllsse und Verschraubungen - ist zu Beginn der
Wartung/Reparatur von Betriebs- und Pflegemitteln zu reinigen oder zu spllen; hierfiir eignen sich
faserfreie Putztlcher.

Nur silikonfreie Schmiermittel verwenden! Silikonanteile kdnnen Oberflachenstérungen bewirken und
sind daher von Produktionsstatten fern zu halten.

Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten geléste Schraubenverbindungen vor jeder neuen
Inbetriebnahme stets festziehen.

Ist die Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim Risten, Warten und Reparieren erforderlich, hat
unmittelbar nach Abschluss der Wartungs- und Reparaturarbeiten die Remontage und der sofortigen
Uberpriifung der Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen.

Bei sicherheitsrelevanten Anderungen der Maschine oder ihres Betriebsverhaltens ist die Maschine
sofort stillzulegen und die Stérung der zustandigen Person melden. Die Maschine darf in diesem Fall
nicht mehr in Betrieb genommen werden.

Fir sichere und umweltschonende Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstoffen sowie Austauschteilen
muss gesorgt werden!

BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG compositesystems@buefa.de Version: 1.0.0
Hohe Looge 2-8 www.buefatec.com

26180 Rastede www.buefacompositesystems.com

GERMANY

Phone +49 4402 975-0 A member of the BUFA-Group

Fax +494402 975-300 19
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8.2 Wartungsubersicht

BUFA

Wartungsinterval
|
Zu liberpriifende Bauteile TIW/M% ) J
alo|o|J|a
glc(n|a|h
hjia|h|r
e|t]|r
Pumpen Harz und Peroxid
Dichtungen auf Leckage Uberprifen X
Leitungen und Schlduche auf Funktion Uberpriifen X
Pumpen auf Laufgerdusche & Vibrationen kontrollieren X
Druckbegrenzungsventil an der Peroxidpumpe Uberpriifen X
Pumpenférderdruck kontrollieren X
Harz Soll: max.  bar X
Peroxid Soll: max.  bar X
Filter kontrollieren und ggf. reinigen X
Kontrolle des Erdungskabel und Anschluss X
Lagerbehilter
Gebinde auf Verunreinigungen Prifen X
Druck Spilmittel kontrollieren X
Leitungen und Schlduche auf Funktion Uberprifen X
Sicherheitsventil am Splltank Gberprifen (Anlifthebel) X
Druckluftversorgung
Kondensat der Wartungseinheit ablassen X
Betriebsdruck der Wartungseinheit kontrollieren Soll: 6bar X
Uberfiillbehilter Peroxid
Fillstand Gberprifen X
Thermometer & Manometer
Temperaturen und Drlcke kontrollieren X
Handbetatigte Kugelhdhne
Hahnstellungen kontrollieren X
Kugelhahne Betatigen und auf Funktion Uberpriifen X
Riihrwerk (falls vorhanden)
Laufgerausche kontrollieren alle 1000 Bh oder 2
j8hrlich
Getriebe auf Leckage Uberprifen alle 1000 Bh oder 2
jahrlich
Stopfbuchse auf Leckage Uberpriifen alle 1000 Bh oder 2
jahrlich
Getriebedlwechsel 1. Wechsel nach 400 Bh, dann alle 1500 Bh
Welle auf Unwuchtkontrollieren alle 1000 Bh oder Y2 jahrlich

Der Druckbehalter ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und muss alle 3 Jahre durch
eine sachkundige oder befahigte Person gemal Betriebssicherheitsverordnung
gepruft werden. Bei Verformungen jeglicher Art erlischt die Betriebserlaubnis sofort.

BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG compositesystems@buefa.de Version: 1.0.0
Hohe Looge 2-8 www.buefatec.com

26180 Rastede www.buefacompositesystems.com

GERMANY

Phone +49 4402 975-0 A member of the BUFA-Group

Fax +49 4402 975-300
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Eingetretene Veranderungen (einschlieRlich der des Betriebsverhaltens) missen sofort
der zustandigen Stelle gemeldet werden. Die Maschine sollte auch bei geringen
Bedenken sofort stillgelegt und gesichert werden.

Es wird empfohlen, neben den Prifungen auch Ristarbeiten, Stérungen und
Reparaturen in ein Betriebstagebuch einzutragen.

9 Century Gelcoat Pistole 0292500

9.1 Technische Daten

Technische Spezifikationen:
= Century Pistole als Aussenmischvariante zur Verarbeitung von

Gelcoats.
= Bestehend aus einem Mischkopf mit Harz-Dise, Peroxid-Injector und
Stitzluft.
BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG compositesystems@buefa.de Version: 1.0.0
Hohe Looge 2-8 www.buefatec.com
26180 Rastede www.buefacompositesystems.com
GERMANY
Phone +49 4402 975-0 A member of the BUFA-Group

Fax +49 4402 975-300
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9.2 Explosionszeichnung

BUFA

BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG
Hohe Looge 2-8
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9.2.1 Stuckliste

BUFA

Nr. |Artikelnr. Beschreibung Anzahl |Wartungsséitze
1 029-2501 Haltering 1
2 029-2502 Luft-/Peroxidkappe 1
3 029-XXXX Peroxid-Injektor (siehe Injektorliste) 1
4 029-2504 O-Ring 1 5
5 029-XXXX Diseneinheit (siehe Disenliste) 1
6 029-3216 Dusendichtung 1
7 029-2507 O-Ring 1 1,5
8 029-2508 O-Ring 1 1,5
9 029-2509 Kopfeinheit 1
10 029-2510 Nadelsitz Harz PA Standard 1 2
10a 029-3607 Nadelsitz Harz Hartmetall Option
11 029-2511 Nadeleinheit Harz 5
12 029-2512 Harznadel 1
13 029-2513 Packung 1 5
14 029-2514 Feder 1
15 029-2515 Packungsmutter 1
16 029-2516 Mutter rund 1
17 029-2517 Kontermutter 1
18 029-2518 Nadelsitz Peroxid 1 2,5
19 029-2519 Nadelsitzeinheit Peroxid 5
20 029-2520 Peroxidnadel 1
21 029-2521 Packung 1 5
22 029-2522 Feder 1
23 029-2523 Packungsmutter 1
24 029-3706 Stopfen 1
25 029-3707 Stopfen 1
33 029-2533 Luftventileinheit
34 029-2534 Mutter 1
35 029-2535 Packung 1 3
36 029-2536 Korper 1
37 029-2537 Ventilstift 1 3
38 029-2538 Luftventildichtung 1 3
39 029-2539 Feder 1 3
40 029-2540 Dichtung 1 3
42 029-2542 Peroxidanschluss mit Filter 1
43 029-2543 Rohr 1
44 029-2544 O-Ring 1 4,5
45 029-2545 Filtereinsatz 1 4,5
46 029-2546 Filterflhrung 1
47 029-2547 Peroxideinlass 1
48 029-2548 Harzeinlassrohr 1
49 029-0247 Stopfen 1
50 029-2550 Dichtung 1 5
51 029-2551 Einsatz 1
53 029-2553 Lufteinlass 1
61 029-2561 Abzugsbigelschraube 1
62 029-2562 Abzugsbigel 1
63 029-2563 Flhrungsstift 1
64 029-2564 Blgel mit Sicherung 1
65 029-2565 Schraube 1

BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG
Hohe Looge 2-8

26180 Rastede

GERMANY

Phone +49 4402 975-0

Fax +49 4402 975-300
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A member of the BUFA-Group

Version: 1.0.0
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ES1 Easylift
66 029-2566 Stopfen 1
67 029-4729 Night Cap Einheit 1
72 029-2569 Kopfeinsatz 1
73 029-2568 Dichtung 1
74 029-2567 Pistolenkopf 1
78 029-2541 Griff 1
80 029-2560 Bolzen 1
83 029-1947 Schlussel 1
Wartungssatze
Nr. [Artikelnr. Beschreibung enthalt alle Artikel mit
1 029-2593 O-Ringsatz je 15 Stck. 1
2 029-1275 Dichtungssatz 2
3 029-1274 Reparatursatz Luftventil 3
4 029-1276 Reparatursatz Peroxidfilter 4
5 029-1273 Reparatursatz Material 5
BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG compositesystems@buefa.de Version: 1.0.0

Hohe Looge 2-8
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GERMANY
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9.3 Dusenliste

Bezeichnung Bohrung Spritzwinkel | Spritzfacher bei Artikelnr.
auf Diise Abstand 30,5cm
1525 / 1507 0,015" 25° 7" 029-2581
1825 /1807 0,018" 25° 7" 029-2996
1840/ 1809 / 0,018" 40° 9" 029-2582
418
2125/ 2107/ 0,021" 25° 7" 029-2997
221
2140/ 2109/ 0,021" 40° 9" 029-2583
421
2340/ 2309 / 0,023" 40° " 029-2947
423
2625 / 2607 0,026" 25° 7" 029-4041
2640/ 2609 / 0,026" 40° 9" 029-2584
426
3130 /331 0,031" 30° 8" 029-9421
3140/ 431/ 0,031" 40° 9" 029-2585
3109
3640 / 436 0,036" 40° 9" 029-3768
4430/ 4411/ 0,044" 50° 11" 029-2586
344
4440/ 4409/ 0,044" 40° " 029-2357
444
5125/ 5107 0,051" 25° 7" 029-5589
5240/ 5209 / 0,052" 40° 9" 029-5497
452
6140/ 6109 / 0,061" 40° 9" 029-9438
462

9.4 Peroxid-Injektoren

Maschinen mit Peroxid-Druckbehélter

I.D Nr. | Bezeichnung mit Bohrung | Artikel Nr. Fiir Gelcoat-Diise
13 Injektor 0,013 029-2570 1507, 1807, 1809
15 Injektor 0,015 029-2576 2107, 2109, 2607, 2609
18 Injektor 0,018 029-2571 3109

Maschinen mit Peroxidpumpe

I.D Nr. | Bezeichnung mit Bohrung | Artikel Nr. Fiir Gelcoat-Diise
13 Injektor 0,013 029-2570 1507, 1807, 1809
15 Injektor 0,015 029-2576 1807,1809, 2107, 2109
18 Injektor 0,018 029-2571 1807,1809, 2107, 2109
21 Injektor 0,021 029-2572 2107, 2109, 2607, 2609, 3109
26 Injektor 0,026 029-2573 2607, 2609, 3109
BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG compositesystems@buefa.de Version: 1.0.0
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9.5 Pistolenwartung

BUFA
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BUFA

9.6 Druckpunkteinstellung

Lutocohmmngen und
Hirermlss ssuDeEr-

haitan !

\—E'i'.:'l- fi-11ry

Fos. 1 Hillsliftsul
bagl]———————————— TosZ HErEr suf

g =gz 3 Harzosuf

10 Luftmotoreinheit 029-6500
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10.1 Technische Daten

Technische Spezifikationen:

e max. Druck: 8 bar
o Lufteinlass: 3/8"
e max. Arbeitsdruck: 6bar
BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG compositesystems@buefa.de Version: 1.0.0
Hohe Looge 2-8 www.buefatec.com
26180 Rastede www.buefacompositesystems.com
GERMANY
Phone +49 4402 975-0 A member of the BUFA-Group

Fax +49 4402 975-300
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10.2 Explosionszeichnung

10.2.1 Stuckliste

Nr. |Artikelnr. Beschreibung Anzahl |Wartungssétze
1 029-6501 Schraube 4
2 029-6503 Deckel 1 3
Buchse nicht abgebildet 1 3
3 029-6505 Dampfungsscheibe 1 2,3,4
4 029-6506 Zackenring 1 2,3
5 029-6507 Dampfungsscheibe 1 2,4
6 029-6508 Zapfen 1
7 029-6509 Scheibe 1
BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG compositesystems@buefa.de Version: 1.0.0
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GERMANY
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8 029-6510 Mitnehmer kpl. 1 4
9 029-6511 Schraube 2
10 029-6512 U-Scheibe 2
11 029-6513 Steuerkolben kpl. 1 2,4
12 029-6514 Dampfungsscheibe 1 2,4
13 029-6515 Zylinderstift 2
14 029-6516 Schraube 2
15 029-6517 Dammplatte 1
16 029-6518 Bugelgriff 1
17 029-6519 Mutter 2
18 029-6520 Gewindestift 2
19 029-6521 Oberteil kpl. 1
20 029-6522 BellUftungsrohr 2
21 029-6523 O-Ring 4 1,2
22 029-6524 Sicherheitsventil 1
23 029-6525 Bundbuchse 1
24 029-6526 Sicherungsring 1 2
25 029-6527 Scheibe 1
26 029-6528 Nutring 1 1,2,4
27 029-6529 O-Ring 1 1,2,4
28 029-6530 Kolbenplatte 1
29 029-6531 O-Ring 1 24
30 029-6532 FUhrungsring 1 2
31 029-6533 Scheibe 1 2
32 029-6534 Schnépper 2 4
33 029-6535 Schnapperlager 2 4
34 029-6536 Druckfeder 2 4
35 Lagerbuchse 2
36 029-6537 Umsteuerachse kpl. 1 2,4
37 029-6538 Motorachse 1 4
38 029-6539 O-Ring 1 2,4
39 029-6540 Zylinder 1 4
40 029-6541 O-Ring 1 1,2
41 029-6542 Sicherungsring 1 2
42 029-6543 Fulhrungsbuchse kpl. 1 1,2,4
43 029-6544 Unterteil kpl. 1
Wartungssatze
Nr. |Artikelnr. Beschreibung enthélt alle Artikel mit
1 029-6545 Dichtungssatz 1
2 029-6546 Reperatursatz 2
3 029-6502 Deckel kpl. 3
4 VerschleilRteile 4
11 Harzpumpe 0296547

BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG
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11.1 Technische Daten

Technische Spezifikationen:

e Fodervolumen pro Doppelhub: 27ml
e Packungsmaterial: Teflon
e max. Betriebsdruck: 264 bar
BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG compositesystems@buefa.de Version: 1.0.0
Hohe Looge 2-8 www.buefatec.com
26180 Rastede www.buefacompositesystems.com
GERMANY
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11.2 Explosionszeichnung Pumpe
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11.2.1 Stuckliste Pumpe

28

Nr. |Artikelnr. Beschreibung Anzahl |Wartungsséitze
1 029-6548 Schauglas mit Deckel 1
1.1 029-6549 O-Ring 1
2 029-6550 Sattelring 1
3 029-6551 Manschettensatz Teflon bestehend aus 4 2,3
Pos.3.1
3.1 029-6552 Manschette Teflon 1 2,3
BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG compositesystems@buefa.de Version: 1.0.0
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4 029-6553 Gegenring 2
5 029-6554 Druckfeder 1
6 029-6555 O-Ring 1 1,2
7 029-6556 Gegenring 1
8 029-6557 Manschettensatz 4 2,3
8.1 029-6558 Manschette Teflon 1 2,3
9 029-6559 Sattelring 1
10 029-6560 Zylinderstift 1 2,3
11 029-6561 Kugelfiihrung 1
12 029-6562 O-Ring 1 1,2
13 029-6563 Ventilplatte 1 3
14 029-6564 Federstecker 1 2
15 029-6565 O-Ring 1 1,2
16 029-6566 Sicherungsring 1
17 029-6567 Anzugring 1
18 029-6568 Hochdruckknopf 1
19 029-6569 Rickschlagventil 1 3
20 029-6570 Dichtung 1 1,2
21 029-6571 O-Ring 1 1,2
22 029-6572 Federgehause 1
23 029-6573 Doppelkolben kpl. bestehend aus Pos.23.1- 1
23.6
23.1 029-6574 Doppelkolben 1 3
23.2 029-6575 Kugelanschlag kpl. bestehend aus Pos. 1 3
23.2.1-23.2.2
23.2. 029-6576 Spannhilse 1 3
1
23.2. 029-6577 Abstandshilse 1
2
23.3 029-6578 Kugel 1 2,3
23.4 029-6579 O-ring 1 1,2
23.5 029-6580 Ventilplatte 1 3
23.6 029-6581 Gewindestopfen 1
24 029-6582 Druckzylinder 1
25 029-6583 O-Ring 1 1,2
26 029-6584 Kugel 1 2,3
27 029-6585 \Ventilgehause 1
28 029-6586 Dichtung 1
Wartungssatze
Nr. [Artikelnr. Beschreibung enthélt alle Artikel mit
1 029-6587 Dichtungssatz 1
2 029-6588 Reperatursatz 2
3 VerschleilRteile 3
BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG compositesystems@buefa.de Version: 1.0.0
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BUFA

11.3 Explosionszeichnung Ansaugsystem

# 4
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11.3.1 Stuckliste Ansaugsystem

Nr. |Artikelnr. Beschreibung Anzahl |Wartungsséitze
1 Ansaugrohr NW 20 1
2 029-4861 Saugglocke 1
3 029-4862 Materialsieb 1
4 029-4863 Sicherungsring 1

12 Peroxidtank 0290758
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12.1 Technische Daten
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Technische Spezifikationen:

o Kapazitat 101
o Material: VA
e max. Druck: 6 Bar
o Testdruck: 8 Bar

12.2 Explosionszeichnung

s
.

BEE—"

5
12.2.1 Stuckliste
Nr. |Artikelnr. Beschreibung Anzahl |Wartungssétze
1 029-0820 Tankdeckelventil kpl. 1
2 029-1204 Tankdeckeldichtung Si 1
3 029-0003 Deckeldichtung 1
4 029-0822 Tankdeckel 1
5 029-1153 Tankanschluss 1/4" VA 1
BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG compositesystems@buefa.de Version: 1.0.0
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13 HD-Filter 0294874

13.1 Technische Daten

Technische Spezifikationen:

e Einlass 3/8"

o Auslass 1/4"

o Material Edelstahl

o Filter verschiedene Optionen
BUFA Composite Systems GmbH & Co. KG compositesystems@buefa.de Version: 1.0.0
Hohe Looge 2-8 www.buefatec.com
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15 CE-Zertifikat

EG-Konformitatserklarung, gemaR EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG,
Anhang Il

Hiermit erklaren wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in ihrer Konzipierung und
Bauart in der gelieferten Ausfihrung den grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie Maschinen entspricht.

Bezeichnung der Maschine: ES1
Verwendungszwecke: Applikation von Polyesterharzsystemen
Maschinentyp: 028-0352

Maschinennummer:

Bei obiger Maschine kamen folgende gesundheits- und sicherheitsrelevante Normen zur
Anwendung:
= Gemal EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
o ENISO 12100:2010
Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsatze.
Teil 1: Grundsatzliche Terminologie, Methodologie (ISO 12100-1:2003)

= Gemal ATEX-Richtlinie 2014/34/EK
o EN 1127-1:2011, Explosionsfahige Atmospharen — Explosionsschutz
Teil 1: Grundlagen und Methodik

= DIN EN 15198:2007-11 Methodik zur Risikobewertung fur nicht-elektrische Gerate und

Komponenten zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen

Herstelleradresse: BUFA Composites Systems GmbH & Co. KG
BUFA Tec
Hohe Looge 2-8
26180 RASTEDE

Die Inbetriebnahme dieser Maschine ist so lange untersagt ist, bis festgestellt wurde, dal} das
Endprodukt den Bestimmungen der EG-Richtlinie 2006/42 entspricht.

Bei nicht bestimmungsgemaler Verwendung oder bei einer nicht mit uns abgestimmten
Veranderung der Maschine verliert diese Erklarung ihre Gultigkeit.

Rastede, den

Unterschrift: ...
(i.V. Lars Franke, Leitung BUFA Tec)
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